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Selv om dere ikke har all informasjon som dere ville hatt dersom det var hos dere selv, skal
dere kunne gjgre en analyse denne FV’en, for treningens skyld.

(Merk: deler av denne er «fiktiv», men grunnlaget er reelt)

1. Analyser og kom med forslag til forbedringer av FV og tilhgrende

arbeidsinstruks, vist pa neste sider.

PM Task Action Man-Hours

2. Dokumenter forbedrin ger. Recommendation # of Tasks % of Tasks Represented

Non-Value Added (Delete) 1,640 8.2% 6,661

Reassign to Operator Care 1,380 6.9% 5,605
Reassign to Lube Route 2,856 14.3% 11,600

Replace with PdM 6,437 32.2% 28,222

e | _aor |

No Modifications
Required

Totals 20,000 100.0% 87,296 @
2 S
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AD: 1358 Planl. start:
Arbeidstype: PMC Malsatt startdato: 07/18/2025
Leverander: Virkelig start: 07/16/2025 02:14:537 p.m.
Ansvarlig: 103801 Rapporteringsdato: 07/14/2025 0403221 a.m.
Prioritet: 3 Kontrakt:

Planl. fullfering:
Malsatt sluttdato: 07/18/2025

Rapportert av: crontaskadmin

Eier: 125399

Omraderunde-500
Matederk, 1.etg, kjeller

Arbeidsrutine: 00001 Plassering: &00

AD: 15591014 Planl. start:
Arbeidstype: PMC Malsatt startdato: 07/18/2025
Status: COMP Virkelig start: 07/16/2025 02:14:57 p.m.

Overordnet: Rapporteringsdato: 07/14/2025 04:03:21 am.
Prioritet: 3
Leverandar: Kontrakt:
Klassifisering: Feilklasse: FD1
Arbeidsleder: 103301 Ansvarlig: 103801

Planl. fullfering:
Malsatt sluttdato: 07/18/2025

Rapportert av:
Telefonnumre

Problemkode:
Persongruppe: ODDMEKST

Eier: 125399

Gres

Asset & Predict:
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Oppgave-1Der

Oppgave Planlegg
[[8] Beskrivelse Status Plassering Plasseringbeskrivi Planlegg start fullfaring Note
10 Matebelter og sjakt COMP 600D ‘Vedlikehold

Sjekk for vibrasjoner og ulyd i motor
Se efter slark i lager
Se etter slitasjer og deformasjoner
Sjekk at sikkerhetzgitter til sjakt er intakt
Kontroller dempeplater Ovn 1 og 2
Temming av begge sjakier
Kontroll dempeplater, innfestinger, oppheng, sylindre

20 Saltpamating COoMP 600 Vedlikehold
Kontroller trau og gitter for skader og deformasjoner

Kontroller vibromater, her etter ulyd

3o Mikkelmating Ccomp 600 ‘Vedlikehold
Se etter lekkasjer

Se efter vibrasjoner, teme lager og ulyder

40 Katodesmelteown 1 og 2 COMP 600 edlikehold
Siekk inn i rakeluker og ldser til luker. Se etter manglends murverk

Sjekk ovnskall og sylindere (til klembakker) for deformasjoner og lekkasjer
Sjekk avsugshetter og rer. Se etter slitasje og lekkasjer. Sjekk at spjeld fungerer
Keontroller pumpe og motor, se etter kast i aksling, vibrasjon og her etter ulyder

30 Renner COMP 600 Vedlikehold
Wisuelt kontroller renner for sprekker og skader

35 Granulatsilo COMP 60D Vedlikehaold
Kontroller silo for lekkasje

Her etter ubyd i vibromater. Sjekk dempere

&0 Legeringsovner Ccomp G600 Wedlikehold
Keontroller murverk for skader og slitasje
Kontroller at rereverket gar fint uten kast, vibrasjoner og ulyd
Kontroller at hydr ledninger og sylindere er i orden og se etter lekkasjer
Kontroller tilstand og funksjon skummeease
S

Asset & Predict:
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Oppgave
ID

Planlegg

Status  Plassering Plasseringbeskrive Planlegg start  fullfering Hote

70

'Kmmm
- Kontroller at metallplate til pumpe er rett og ulen deformasjoner
5. Kontroller at hyd ledninger of sylindere & | orden of s& etter lekkasjer

1. Kontroll indekningar robot

2. Konfroll verktoy robol hodet

3. Shekk boltet (hodet + skummeverktay)

- Wid lese skruer bruk Loctite

4, Kontroll at hammerspiss ikke er knektidefoment

COMP 600

Vedlikehold

COMP 600

Vediikehold

COMP 600

Jedlikehold

100

Stopelinjer - Generelt
Se efter nivih | Smerepatnoner,

Se efter vibrasjoner i drivenhetens

Kjenn etter varmgang i [ager og se etter slark

Se atter sink pd avveie som kan gi aveporinger og andre driftsforstyrmelser

COoMP E00

Vedlikehold
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Asset

Gres

& Predict:




8.7 Gruppeoppgave — PMO / FV og arbeidsinstruks .I World Class
Maintenance

Arbeidsordredetal] // 1559 : M-FV-2u-Omraderunde 1. etg., Kjeller

Oppgave-1Der

Oppgave Planlegg
([} Beskrivelse Status Plassering Plasseringbeskriv Planlegg start  fullfering Mote
110 Benk1 spesifikt COMP 600 Wedlikehold

Sjekk dyser i kjgletunnsl
Sjekk vendetrommel, =& etter kast i aksling.
Okserver hammerfunksjon og siekk at bickkene lesner greit

Observer buntemaskin

120 K1 spesifikt comp 600 Vedlikehold
Se eiter vannlekkasgjer i eller tilfira kjelekar

130 Sesam spesifikt COMP 60D Yedlikehold
Se etter vannlekkasgjer i eller tilfira kjelekar

140 MNorzak spesifikt CcoMpe 600 ‘Vedlikehold
Mer tekst kommer

150 Krantabla COMP G600 Wedlikehold

Konfroller at mansjettene pa krantablaet i blasen er hele og uten sprekker.
Byit om nedvendig. Dette er krav fra arbeidstilsynet.
Skal gjekkes hver gang, med 2 ukers intervall.

160 Kjeller COoMP 600 Yedlikehold
Kontroller pumpestasjon for vibrasjoner, ulyder og lekkasjer
ZSjekk kjelers mip trykkfall, temperatur og lekkasje
Se efter lekkassje pa automatflter
Pumpe for forsekstank sjekkes for vibrasjoner, ulyder og lekkasje

Se etter selivann pa gulv
Kontroller flowmalers
Se eiter lekkasjer

Kontroller vifter for luftkjaling til induktorer, her etter ulyd

6 Gres

Asset & Predict:
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Veiledning for arbeidsinstrukser,

Innhold og struktur \’\‘\e\

Sammendrag
Som en generell veiledning bar en effektiv arbeidsinstruksjon inneholde:

®  Utstyrsnummer og beskrivelse av utstyret. Serg for at du refererer til riktig utstyr pa det
laveste nivaet i utstyrshierarkiet som er passende. Unngé a bruke overordnede plasseringer
bare fordi det er enkelt & referere til — spesielt nar du konfigurerer i CMMS-systemet ditt!

® Advarsler om potensielle farer for personene som utfgrer arbeidet og/eller potensiell skade
pa utstyret mens de utfgrer oppgaver, med klare instruksjoner om at disse farene skal
kontrolleres under arbeidet.

®  Forberedende oppgaver fer selve vedlikeholdet kan starte. Dette ber inkludere & sette inn
krav til sikker tilgang, utstyrsisolering og forberedelse til vedlikehold (som & frigjere lagret
hydraulisk trykk) og andre sikre arbeidspraksiser.

® Liste over vedlikeholdsoppgaver i rekkefelge, med klare, konsise instruksjoner med
tilstrekkelig detaljer slik at det ikke kan vaere noen misforstaelse av hva som kreves. Du kan
inkludere rad om hvordan du best kan utfgre oppgaven (som plassering eller handtering),
men gjer det bare hvis det er nedvendig for a sikre kvaliteten pa arbeidet eller minimere
risikoen for skade eller personskade. Bilder og diagrammer kan vaere svaert nyttige, spesielt
hvis det er sannsynlig usikkerhet rundt oppgaven, men begrenset til kun nadvendig bruk.

Akseptable grenser, som f.eks. krav til boltstrammingsmoment og en tydelig beskrivelse av
hvilke korrigerende tiltak som bar iverksettes hvis det er et avvik fra den akseptable grensen.

Materialer, forbruksvarer og deler, og angi tydelig delbeskrivelse, nedvendig mengde og liste
opp del-/materialnumre.

Spesialverktay som kreves for a fullfere jobben. God praksis er a liste opp de verktgyene som
teknikere normalt ikke ville ha i verktgykassene sine. For kalibrerte verktay, ta med en
erklaering for a sikre at kalibreringen er oppdatert

Liste over referansedokumenter, inkludert tekniske tegninger og selskapets prosedyrer. Husk
at du ma inkludere relevante detaljer i arbeidsinstruksjonen eller som et minimum inkludere
en kopi av den nyeste versjonen av disse referansedokumentene i arbeidspakken. Hvis du ikke
gidder & inkludere dokumentet i arbeidspakken, er det sannsynligvis ikke viktig nok til & bli
inkludert.

Serg for & inkludere en kort og konsis avslutningserklaering som spesifiserer ngyaktig hva du
@nsker at teknikerne skal gjore nar det gjelder & avslutte arbeidet, og registrere teknisk
historikk.

Gres

Asset & Predict:
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Rapportere pa arbeidsordre

Jobb historikk

- Start og stopp dato (klokkeslett)

- Tid for hver oppgave pa WO (dagsrapport)
- Materiell

Teknisk historikk

- Tilstand ved oppstart

- Hva ble utfert

- Tilstand ved utfert WO
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